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4cm Toplaag, type AB-4C, dikte E=4cm
6cm onderlaag, type APO-A, dikte E=6cm
20cm steenslagfund. met continue korrelverdeling zonder toegvoegsel, type II
15cm onderfundering type II
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38

2.00%

0.
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poreuze betonstraatstenen 220x110x100
4cm bed van steenslag 2/6,3 voor bestrating, Enom=4cm
20cm waterdoorlatende steenslagfundering
15cm waterdoorlatende onderfundering
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0.
01
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poreuze betonstraatstenen 220x110x100
4cm bed van steenslag 2/6,3 voor bestrating, Enom=4cm
20cm waterdoorlatende steenslagfundering
15cm waterdoorlatende onderfundering
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waterdoorlatend betonstraatstenen 300x100
4cm bed van steenslag 2/6,3 voor bestrating, Enom=4cm
20cm waterdoorlatende steenslagfundering
15cm waterdoorlatende onderfundering
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Kantstrook type IIE1
Fundering & stut van schraalbeton 15cm

boordsteen type IB
Fundering & stut van schraalbeton 15cm

waterdoorlatend betonstraatstenen 300x100
4cm bed van steenslag 2/6,3 voor bestrating, Enom=4cm
20cm waterdoorlatende steenslagfundering
15cm waterdoorlatende onderfundering
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4cm Toplaag, type AB-4C, dikte E=4cm
6cm onderlaag, type APO-A, dikte E=6cm
20cm steenslagfund. met continue korrelverdeling zonder toegvoegsel, type II
15cm onderfundering type II
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poreuze betonstraatstenen 220x110x100
4cm bed van steenslag 2/6,3 voor bestrating, Enom=4cm
20cm waterdoorlatende steenslagfundering
15cm waterdoorlatende onderfundering
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0.
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2

4cm Toplaag, type AB-4C, dikte E=4cm
6cm onderlaag, type APO-A, dikte E=6cm
20cm steenslagfund. met continue korrelverdeling zonder toegvoegsel, type II
15cm onderfundering type II
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poreuze betonstraatstenen 220x110x100
4cm bed van steenslag 2/6,3 voor bestrating, Enom=4cm
20cm waterdoorlatende steenslagfundering
15cm waterdoorlatende onderfundering

2.00%

0.
01

2

boordsteen type IB
Fundering & stut van schraalbeton 15cm

Type dwarsprofiel D
 (schaal 1/50)

0,20 5,50 0,30 4,90 0,30

var.

parking rijweg voetpad

5,70 5,70

Kantstrook type IIE1
Fundering & stut van schraalbeton 15cm

boordsteen type IB
Fundering & stut van schraalbeton 15cm

Type dwarsprofiel A
 (schaal 1/50)

voetpad rijweg voetpad

var. 0,20 0,30 3,80 0,30 0,20 var.

4,80

Type dwarsprofiel B
 (schaal 1/50)

Kantstrook type IIE1
Fundering & stut van schraalbeton 15cm

voetpad rijweg parking voetpad

Type dwarsprofiel C
 (schaal 1/50)

var. 0,20 0,30 3,80 0,30 2,00 0,20 var.

4,40

voetpad lig heuvel voetpad plantvak rijweg voetpad/inrit

5,58 0,15 var. 0,15 1,00 0,15 1,80 0,20 0,30 3,80 0,30 0,20 var.

4,40

Kantstrook type IIE1
Fundering & stut van schraalbeton 15cm

0,20 2,59

poreuze betonstraatstenen 220x110x100
4cm bed van steenslag 2/6,3 voor bestrating, Enom=4cm
20cm waterdoorlatende steenslagfundering
15cm waterdoorlatende onderfundering

1.00%

-0
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19

boordsteen type IB
Fundering & stut van schraalbeton 15cm

boordsteen type ID1
Fundering & stut van schraalbeton 15cm

boordsteen type IC1
Fundering & stut van schraalbeton 15cm

boordsteen type IC1
Fundering & stut van schraalbeton 15cm
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