
Riviercontract Dommel

24/1/2022

Break out room 3: 
Overstromingsrisico’s



Wat is overstromingsveilig?

Thames: protectie London (bron: BBC news)

1. Muur gebouwd na de Flood Act uit 1879

2. Update Flood Act eind 19de eeuw

3. 1930 Flood Act 

4. Tussentijdse bescherming na storm 1953, terwijl stormvloedkering werd gebouwd



Klimaatverandering bijkomende 
uitdaging

Waterdiepte 

huidig klimaat

Waterdiepte 

toekomstig klimaat



Meerlaagse waterveiligheid



Meerlaagse waterveiligheid

Vasthouden

Afvoeren

Bergen



Meerlaagse waterveiligheid

Signaalgebieden en vrijwaren 

overstromingsgebieden

Individuele bescherming

Overstromingsveilig bouwen



Meerlaagse waterveiligheid

Informatieplicht

Crisisdiensten

Waterinfo.be



Meerlaagse waterveiligheid

Gedeelde verantwoordelijkheidCombinatie van maatregelen

Meerlaagse waterveiligheid



Maatregelen in het riviercontract
▪ Preventieve maatregelen: schade door overstromingen vermijden
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Actie 24: individuele 

beschermingsmaatregelen 

Actie 23: watertoets 

vooraf bespreken – achteraf 

controleren



Maatregelen in het riviercontract
▪ Brongerichte maatregelen: water vasthouden daar waar het valt
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Actie 7: stoepen ontharden

Actie 8: NOLIM-park afkoppelen

Actie 10: hemelwaterplannen



Maatregelen in het riviercontract
▪ Water bergen: kans op overstromingen in bebouwd gebied verlagen
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E INFRASTRUCTUURWERKEN

Actie 16: studie bijkomende 

berging zijwaterlopen

Actie 17: buffercapaciteit 

wachtbekken Pelt vergroten

INFRASTRUCTUURWERKEN

Actie 18+19: actieplan + 

openleggen + bergen 

Eindergatloop

NATUURLIJKE BERGING IN 

VALLEI

Actie 3: rivier- en valleiherstel 

Hoksent



Maatregelen in het riviercontract
▪ Water afvoeren: kans op overstromingen in bebouwd gebied verlagen
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Actie 20: constructies en 

vernauwingen aanpassen (Pelt)

Actie 22: afstandsregels tot 

waterlopen handhaven

Actie 21: ingebuisde waterlopen 

afkoppelen (Pelt) 



46  acties:

27/01/2022 13

Riviercontract 
Dommel

• Thema 1 (watertekort): 15

• Thema 2 (wateroverlast): 9

• Thema 3 (waterkwaliteit): 15

• Thema 4 (waterbeleving): 7  



Actie 17: 
Bergingscapaciteit wachtbekken Pelt verhogen

➢ Standaardcapaciteit: 175.000 m³ 
➢ Juli 2021: 225.000 m³



Actie 17: 
Bergingscapaciteit wachtbekken Pelt verhogen

• VERDIEPEN WACHTBEKKEN VERSUS VERHOGEN VULPEIL 

➢ Verhogen van het vulpeil effectiever dan het uitgraven van het wachtbekken

PEILDALING (cm) 

t.o.v. bestaand

Zomerstorm Sterke zomerstorm Extreme zomerstorm

Locatie VERDIEPEN HOGER 

VULPEIL

VERDIEPEN HOGER 

VULPEIL

VERDIEPEN HOGER 

VULPEIL

THV DOMMELSLAG 0 0 -3 -10 -1 0

THV SPOORWEG 0 0 -3 -21 0 0

PEILDALING (cm) 

t.o.v. bestaand

Winterstorm Sterke winterstorm Extreme winterstorm

Locatie VERDIEPEN HOGER 

VULPEIL

VERDIEPEN HOGER 

VULPEIL

VERDIEPEN HOGER 

VULPEIL

TVH DOMMELSLAG -2 -2 0 -5 0 0

THV SPOORWEG -2 -4 -2 -15 0 0



Actie 17: 
Bergingscapaciteit wachtbekken Pelt verhogen

➢ Verhogen van het vulpeil (+0,5m) is effectiever dan het uitgraven van 
het wachtbekken

➢ Max. 275.000 m³ 

▪ = standaard + ±50%

▪ = juli 2021 + ±20%

➢ Verder onderzoek en ontwerp:

▪ Nieuwe klep en toebehoren

▪ Klepregeling

▪ Dijkhoogtes

▪ Bescherming woningen opwaarts het wachtbekken



Actie 17: 
Bergingscapaciteit wachtbekken Pelt verhogen



Actie 24: Individuele bescherming

Te vermijden 

schade

Mogelijk te nemen 

maatregelen




