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• Verkeerskundige context

• Bouwstenen

• Minimum profielen
• In profiel

• Voorontwerp deelplannen

Toelichting



HOUTERSTRAAT – VERKEERSKUNDIGE CONTEXT - ALGEMEEN

VERKEERSTELLING VAN 12 OKTOBER TOT 12 NOVEMBER 2020

LOKALE WEG TYPE 2
• Verzamelweg Gellik en via Kievitseweg > Roelerweg

> Stalkerweg richting N77 Zutendaal centrum

MAAKT GEEN DEEL UIT VAN HET TOERISTISCHE 
FIETSROUTENETWERK



0

20

40

60

80

100

120

140

aa
n

ta
l v

o
er

tu
ig

en

verkeersdrukte per voortschrijdend uur

Verkeersdrukte uitgaand verkeer

HOUTERSTRAAT – VERKEERSKUNDIGE CONTEXT - VERKEERSDRUKTE
Theoretische capaciteit (TC): 800 mvt/u/rijstrook

2x1 weg met groot aantal kruispunten en geen scheiding der verkeersdeelnemers
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verkeersdrukte per voortschrijdend uur

Verkeersdrukte ingaand verkeer Ingaand max: 114 mvt/u – ZATERDAG 14-15u
ca. 14,25% van de TC
> Vlot verkeer

Uitgaand max: 127 mvt/u – DONDERDAG 16-17u
ca. 15,8% van de TC
> Vlot verkeer
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voorschrijding in tijd: 12/10/2020 tot 12/11/2020 

Snelheidsverloop ingaand verkeer

HOUTERSTRAAT – VERKEERSKUNDIGE CONTEXT – GEMETEN SNELHEID

GEMIDDELDE SNELHEID: 71 KM:U
MAX. SNELHEID GEMETEN = 117 KM/H !
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voorschrijding in tijd: 12/10/2020 tot 12/11/2020 

Snelheidsverloop uitgaand verkeer

GEMIDDELDE SNELHEID: 68 KM:U
MAX. SNELHEID GEMETEN = 138 KM/H !



HOUTERSTRAAT | opdeling in fases



HOUTERSTRAAT | opdeling volgens breedte openbaar domein



HOUTERSTRAAT – BOUWSTENEN



HOUTERSTRAAT – WAT PAST BINNEN HET OPENBAAR DOMEIN?

Breedte OD 10 m

Wegbreedte -5,5 m

Boordsteen L -0,2 m

Boordsteen R -0,2 m

Trottoir L -1,5 m

Trottoir R -1,5 m

Restruimte 1,1 m
RESTRUIMTE IS ONVOLDOENDE VOOR FIETSPADEN!

 Keuze voor fietssuggestiestroken
 Verboden parkeren op de rijbaan

RESTRUIMTE DIENSTIG VOOR EXTRA TROTTOIRBREEDTE
OF VOOR GROENSTROKEN (min. 60 cm breed)

Breedte OD 12 m

Wegbreedte -5,5 m

Boordsteen L -0,5 m

Boordsteen R -0,5 m

Fietspad L -2 m

Fietspad R -2 m

Schutszone L -0,75 m

Schutszone R -0,75 m

Restruimte 0 m
SCHUTSZONE L & R = TE SMAL ALS VOLWAARDIG TROTTOIR
 Gecombineerd gebruik fietspad/voetpad met D9



HOUTERSTRAAT –ONTWERPPROFIELEN OPENBAAR DOMEIN 10 M



HOUTERSTRAAT –ONTWERPPROFIELEN OPENBAAR DOMEIN 10 M



HOUTERSTRAAT –ONTWERP OPENBAAR DOMEIN 10 M - FIETSSUGGESTIESTROKEN



HOUTERSTRAAT –ONTWERPPROFIELEN OPENBAAR DOMEIN 12 M



HOUTERSTRAAT –ONTWERPPROFIELEN OPENBAAR DOMEIN 12 M



HOUTERSTRAAT –ONTWERP OPENBAAR DOMEIN 10 M - FIETSPADEN


